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ARTICLE 1: GENERALITES

- dans le présent réglement

= dans la fiche d'homologation de Clio R.5. Line FIA [A-5779 extensions valables en Rally 5],
hors extension uniguerment valable en Rally 4 et Rally 3.

- dans la fiche d'homeologation FF5A Coupe de Marque pigces Circuit de Clia RS Line, hors
extensions « CIRCUIT » version 2022

- dans le Code Sportif International de la F.1.A et ses annexes
- dans les Bulletins Techniques communigués par ALPIME RACING
- dans la Momenclature 2026 de la CLIO Rally

- damns des fisturs additifs & ce réglement

Le concurrent est seul responsable de la confarmité de sa volture,

I 2st du devair de chague concurrent de prouver aux Commissaires Technigues ALPINE RACING / FFSA
et auvx Commmsaires Sportifs du rallye gue sa valture est en comformité avec le reglement dams son
mtagralite a tout moment du rallye,

ce riglernent techmigue, bes futurs additifs & ce réglement, la nomenclature 2026 de la CLID Rally et
Persemble des Bulleting Techniques seront disponibles sur le site Extranet de ALPINE RACING, réserve
ala REMALLT Clio Rally.

Les madifications, amendements etfou changements apportés au présent Réglement seront annonods
uriguement par voie d'additifs dateés et numérates visés par la FFS &

Les listes technigques citées damns ce réglement sont disponibles sur le site de la FL&
(https:fwnaw Hia.com)
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ARTICLE 2 : RESPECT DU REGLEMENT TECHNIQUE

e reglement n'est pas rédigé en bermes dinterdiction mais en termes d'avtarisation, 1| Faut done, @ 5a
becture, avoir toujours 8 Pesprit gue tout ce gui nest pas expressement autonsé est par nature
rigoureusement interdit.

Les madifications permises ne doivent pas entrainer une infraction aux réglements applicables.

Dies contrides powrront dtre effectuds par AL PINE RACIMNG a tout moment de chacun des rallyes dw CLICY
TROFPHY FRAMCE TERRE 2026 afin d'assurer e respect du présent réglement [voir &rticlke 7.4 du
Reglement Spartif 2026)

A o titre, les Commissaires Technigques ALPIME RACIMG f FF5A pourront effectuser toute opsration de
contrile, de comparaison, de prelevement ou de mesure de performance, sur tout ou partie de ks voiture
afin de s'assurer de sa canformite.

Le concurrent est sewl responsable de la conformité de sa voiture,

ARTICLE 53: VOITURE AUTORISEE

2.1 IYPE DEVOITURE UTILISEE

Les seules vartures admissibles seront
- Gait la Clio R.S. Line + Kit de conversion en phase 2, conduite 3 gauche, voiture élaborée a partir
d'une REMAULT Clio R.5.Line réservée 3 une utilisation en competition et conforme au présent
réglement techmicue,
- Soitla Clio Esprit Alpine, conduite a gauche, voiture élaborée & partir d'une REMALILT Clin Esprit
Alpime réservée & une utilisation en compétition et conforme aw présent réglement technique.

La wolture sera vendue par le Département de pléces Compétition de AL FINE RACIMNG, sous la référence |
QSHBHEABAR « le kit Phase 2 référence : BRADDDOB07? ow directement sous la référence : 99B1ARS222
(Phase 2]

Les Clio A%, Ling Rally 5 Terre, RX, CUP, 2020, 2027, 2022, 20235, 2024, 2025 et 2026 transformeas

awver leur kit de conversion associé pour Rallys asphalte, sont autorisees.

La volture devra, & bout moment, &tre conforme a Fensemble des réglementations applicables a chague
rallye, au Réglement Technique 2026 de CLIO TROPHY FRANCE ainsi gu'a la Momenclature 2026 de la
CLI0 Rally publigs par ALPINE RACING.

Le non-respect des bulletins technigues est considérd comme wne non-conformité a ce néglement.

La cogue de la Clio Rally a été hamologuée par la Fle (hamologation en Varante Option),
Aucune madification de |z coque nest autorisée.
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3.2 PIECES OBLIGATOIRES

La woiture sera livreée montée et vendue par le Département de Pigéces Competition de ALPINE RACIMG.

Les plieces optionnelles vendues par le Département de Pitces Compétition de ALPINE RACING, sont

autorisées en remplacerment etfou en complement des pieces fourniss.

Tout remplacerment d'une pitce wsagée ou déterionds devra se faire uniquement par une pisce identique
d'origine REMAULT ou provenant du Département Figces Compétition SLPINE RACING.

Les  pleces constibuant  les CUD Rally  sont  représentées  dans  un docwment
# nomenclature =, et sont réparties en trols catégones,

Lermsemble de ces pidces doit ére monte selon les prescriptions de la Namenclature 2026 de la CLIO
Rally en respectant les catégories 1, 2 et 3.

3.3 PASSEPORT TECHNIQUE

Les Commissalres Technigues ALPIME RACING [ FF3A établiront un passeport Renawlt de suwivl pour
chague voiture inscrite au TLIO TROPHY FRAMCE,

Le passeport de sulvl Renault doft étre présenté 4 chague rallye et rester disponible a tout instant pour
k& Commissaire Technigue ALPIME RACING § FFSA,

=¥ Le passepart de suivi Renault vient en complément du Passeport Technique de |'A5hK *a*

ARTICLE4: POIDS

Des contrides du poids pevvent &re effectues & tout moment de chacun des rallves du calendrier du
CLIG TROPHY FRAMCE.
Le poids minimum de la voiture est de 1100 kg.

C'est e poids réel de §a voiture, sans pilote ni copilote, ni leur équipement et avec au Maximumm une roge
de secours.

Dans e cas o4 2 roues de secours sont transportées dans la volture, la seconde rous de secours doit étre
retirde avant la pesée.

L'utilisation de lest est autarisde conformément & 1'Articke 252-2.2.

Taus les réservoirs de liquide (de lubrification, de refroidissernent, de freinage, de chauffage s'ily a lieu)
doivent &tre au niveau normial prévu par le constructeur, & l'exception des réservairs de lave-glace, de lave-
phares, de carburant et de pubwérisation d'eau sur lintercoaler {si homologuel gui doivent atre vides.

Le polds minirmurm de la woiture peut &tre contralé avec 'équipage a bord (pilote + copllate + I'déquipement
complet du pilote et du copilabe).

Le poids minimum de la waiture avec Péquipage a bord est de 1260 kg {1100 kg + 160 kgl
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Des contriles du pokds peuvent 8tre effectuds & tout moment de chacun des rallyes du calendrier du
CLIO TROPHY FRAMCE. Le paids de la voiture devra étre conforme & 'annexe J de la FI& (articke 260).

Il est permis d'ajuster e pokds de la voiture par un ou pluskeurs bests, 3 condition gu'il s'agisse de blocs
solides et unitaires, fixds au moyen d'cutils, faclement scellables, placés sur le plancher de Mhabitache,

visibles et plombeés par les Commissaites Techniques ALPIMNE RACING [/ FFSA,

Sidu lest est utilisé, celul-cl doit falre lobjet d'une déclaration de la part du concurrent aupres du
Commissaire Technigue ALFINE RACING / FFSA du ralflye kars les vérifications technigues préliminaires.

ARTICLES: MOTEUR

=1 IYPEDE MOTEUR AUTORISE

REMALULT bype H5H
Cylindree: 1332 cm3

5.2 MAINTENANCE DU MOTELR RENAULT HEH

La commercialisation, et la réparation du maoteur des voitures engagees dans le CLIO TROPHY FRANCE
TERRE 2026, sonk exclusivement assurds par ALPINE RACIMNG o son partenaire maotoriste

Le motewr est scellé La présence ot 'etat des scellés sont de la responsabiliteé de Péquipage (pilote et co-
pitote) et du teamn [eguipe], en pleine conformité avec le reglement sportif de la CLID TROPHY FRAMCE
TERRE 2026.

Tout meteur non scellé par ALPINE RACIMG, d'origine Inconnwe ocu autre que celle précisée ci-dessus, ou
dont un ou pluskeurs scellés seraifen)t manguantis) ne pourra en aucun cas &tre wtilisé dans le cadre d'un
rallye comptant pour la CLID TROPHY FRAMCE TERRE 2026.

=3 COMTROLE DE PUNISSAMCE DL MOTEUR AVANT SAIS0MN

Tout moteur wtilise sur une CLIO RALLY, participant au CLIO TROPHY FRANCE TERRE 2026 devra avair
éte préalablemant controlé et scellé par ALPIME RACING.

Tous les moteurs avec scellés 2020, 20217, 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026 pourront participer a la
CLIO TROPHY FRAMCE TERRE 2026 sans nouveauw contrile.

Les concurments engageant ure volture aw cours de la salson, dont e mateur ne serait pas eguipé des
scellés 2020 f 20271 2022 F 2023 [ 2024 7 2025 ou 2026, devront cbligatoirement faire contrdler leur
moteur, el ére en possession du certificat d'approbation.

Les fraic de passage au banc et de transport seront & la charge du concurrent.
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Courbe de pulssance de référence ;

Lige a la moyenne de I'ensemble des moteurs HSH {Clio Rally) vérifié au banc de puissance de référence
ALPIME RACIMNG.

Seule la cartographie définie par ALPIME RACIMG pour le carburant du commerce SPGH est autorisds.

Afln de poueoir contrdler le respect de utilisation de cette sevle cartographie, le Commissaire Technigue
ALPIME RACING [ FFSA, au bouke personne désignés par lul, devra pouvolrn, 3 tout moment du rallye, se
connecter au calculateur éleckronique {ECU) de tout pilote inscrit au CLID TROPHY FRAMLCE TERRE
2026,

Avant le début de chague rallye, le Commissaire Technique ALPINE RACING [ FFSA powra plomber
I'ensemble des calculateurs de la voiture pour certifier I'utilisation de la cartographie ALPINE RACING.

Le refus d'un dquipage ou d'vn concurrent de sowmettre son caloulateur dectronique (ECU) au contrdle

d'un Commissaire Techniguee ALPINE RACING / FFSA ou boute personne désignee par lui [cartographie
ou plombaga) sera considéré comme une non-conformite technigue,

5.5 PLOMBAGE MOTEUR

a} Plombage motewr

Avant le deébut de chaque ralitye, un Commissaire Technigque ALPINE RACING f FFS& contrilera le
plombage du moteur suivant la Momenclature CLIO Ralky 2026.

b) Plombage

Toutes les voltures seront livrées avec un moteur plombeé

& tout moment d'un rallye, le Commissaire Technigue ALPINE RACING / FFSA pourra contrider |e
plombage du moteur,

Dans ke cas ol il serait constaté vne absence d'un ou plusieurs scellés :

- ayx vérifications technigues préliminaires @ la remise en conformité, pouvant aller jusqu'au
remplacement du moteur, seront communiguées aw concurrent par les Commissaines Techniques
ALPIME RACING / FFSA et obligatoires pour pouvoir participer aw rallye. Les frais de remise en
conformité sont alors a ka charge du concurrent.,

- durank e rallye - absence de scellé{s) sera considérde comme une nar-conformité technigue.
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La présence des scellés étant une présomption de conformité, il pourra, dans le cadre des contrdles
techniques de conformité, dtre procédé au prélévement du meteur 3 I'arrivée d'un rallye pour passage
au banc de puissance, et le cas echeéant au demontage immediat du moteur pour controte
metrologigus,

Le concurrent guil devwra subir un contride technique « maotewr » & Fissue d'un rallye se chargera de la
dipose mmddiate du moteur de sa voiture et de sa remise aux Commissaires Techniques ALPINE
RACIMNG ¢ FFSA,

Le moteur sera préleve avec les sléments suivant :
- Enhuile
- Awec bous les capteurs.
- Avec la descente de turbo et les sondes lambda d'origine du moteur
- Awvec 'ECU d'origine de la voiture,

- Propre

Le concurrent sera convié & assister au contrdle de pulssance, mais n'aura pas accés & la mesure de

puissance.

MNEB : La présence du concurrent n'est pas obligatoire, dans ce cas aucune centestation ne pourra étre
émise sur le contrile de puissance.

2/ RESULTAT DU CONTROLE DE PUISSAMCE

Le contréle de conformite se fera par comparalsen de la courbe de puissance du maoteur contralé a la
courbe de pulssance moyvenne de 'ersemble des matewrs utilsdés dans le cadre de la CLIO Rally,

En cas de conformiti, les résultats du contrdle seront communigues au concurrent sans valeur chiffnde,
Aucas o ka puissance du mateur controlé serait supérieure & la courbe moyenne, it pourra étre procédée
au démantage complet de motewr pour contrale métrologigue et viswal du moteur.

Le mateur pourra &tre déplombeé et écarte du panel de moteur utiisable dans le cadre dela CLIO TROPHY

ERANCE TERRE 2026,

En cas de non-conformité constatée :
Les pieces non conformes sercnt conservées par ALPINE RACING.

5.8 HUILE MOTEUR

L'utilisation d'une huile 2u grade de viscosité 40 (selan norme AP est obligatoire,

Tout sdditif ect interdit.

Réglement Technique Terre 2026 - Mal 10/02/2025
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L'huile CASTROL SWd0 EDGE Titankurm est farternent recormmandae.

ARTICLE 6: CARBURANT

Le carburant utilisé desra étre de l'essence du commerce SPO8
Touwt mélange avec un awtre carburant aw additif est interdit

A tout moment, ALPINE RACING se réserve |e droit de contrler le carburant de tout concurrent. & bout
mamient, la voiture dait contenir auw malns 3 itres de carburant powr le prélévement d'échantillons, La
présence dans le réservoir d'une guantite de carburant inférieere a troks litres sera considédrée comme
une non-conformite technigue.

Une prise de prélévement de carburant est montée sur la partie basse pression du clroult d'essemnce
Pendant toute la durde d'un rallyve, chagque concurrent devia en permanence avoir dans 23 voilture un
tuyaw de vidange {powvant étre couple a la prise de prélevement de carburant} a disposition.

Les prélevements seront effectués de la Fagon sulvante |
Trods préfevements de 1 litre chacun seront effectuds dans trols conteneurs metalligues neufs,

Echamillonn® 1 conteneur paur le laboratoire d'analyse
Echantillonn®2 ! 1 conteneur pour le concurrent
Echantillon n®3 ; 1 conteneur pour contre-expartise conserve par les prganisateurs,

Les conteneurs seront kentifies et scelles par les Commissaires Techniques ALPINE RACIMNG [ FFS& en
presence du concurrent ou de son representant.

Aucune contestation ne pourra étre retenwe sur l'origine, le transport ou la conservation des échantillons
A1 et m'3.

ARTICLE 7 : SCELLES

Le mateur et le turbo seront obligatoirement scellés en permanence (valr article ).

Ces elements supplementaires pourront étre scelles a tout moment d'un rallye,
Ces scellés devront rester intacts jusqu'a l'autorisation des Commissaires Technigues ALPINE RACIMG f
FFSh de les retirer.

L'état des scellés est de la responsabtdlise du concurrent. Leur absence ou détéripration entrainera
ohligatoirement la non-conformité technique de la voiture.
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La présence des scellés n'est guiune présomption de conformité, Dans le cadre des contrddes technigues
de conformitd, il pourra danc Gtre procédd au démontage complet des pitces scelldes ot en cas de none
conformité constatée, la présence des scellés ne powrra pas étre wkilisée cormmea argument de défense.

ARTICLE 8 : GARNITURE DE PROTECTION

Bux endroits ol be corps des ccoupants pouwrralt entrer en contact avec larmature de sécurité, wne
gamiture ignifugeante doit tre utilisée comme protection.

Tous les tubes de l'armature |dentifiés sur le dessin Figure et tous les renfarts de tolt dalvent &tre
equipés de garnitures conformes a la nomme F1& BB57-2007 type A (voir [iste technique n" 23

Chaque garmiture dolt Gtre fixde de fagon telle qu'elle ne soit pas mobile par rapport au tube,

Cette garniture n'est pas obligaboire dans le cas ou :

?7? lecorps des occoupants est déja protége par les siéges [par l'intermédiaire des oredlles et des retours
latdraux au niveau des cuisaes],

22 elle est eninterfédrence avec les makns du pilete sur e volant au niveay du renfort du montant de

pare-brise [Figure 1 - repéré en noir)

|
Figure 1: emplacements de la garniture d'arceaw
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ARTICLE 9 : EXTINCTEUR

Les extinchbeurs installés conformes a la liste technigque n*32 devront &tre abligatoirerment armes a parti
dies verifications techiigues préliminaires jusgu'a la sortie du Parc Fermd d'arrivée finabe,
En cas de non-respect © Vaoir Article 4.7 du réglement standard des rallyves

Chague extincteur conforme & la liste technigue n°S2 comporte une notlce de montage indiquant e
nombre de bises dans habitacle et le compartiment moteur.
Il est abligatoire de respecter la répartition des buses de la natice de mantage.
Les informations suivantes doment figurer visiblemment sur chague extincber -
- Lacapacits,
- Le type de produit extinctawr,
- Le polds ou volume du produit extincteur,
- Ladate de vérification de l'extincteur, qui ne doit pas &tre de plus de deux anmnées aprés
la date de remplissage ou aprés cefle de la dermniére vérification.

Unestincteur dont kes informations précitées ne seraient pas lisibles sara refusé.

ARTICLE 10 : PNEUMATIQUE

L'utilisatbon des pneumatiques est soumise aurespect total de la réglementation en vigueur de 'Autorité
Sportive Mationale du rallye sauf sur les points c-dessous. En cas de divergence, le texte le plus restrictif
prévaudra.

103 TYPE DE PRHEUMATIOUES

Les concurrents Inscrits aw CLIO TROPHY FRANCE TERRE 2026 devront obligatcirement utiliser des
preumatiques de margue MICHELIM provenant du fournisseur exclusif désigné par MICHELIM.

Ces preumatigues seront obligatoirernent des MICHELIN LTX XL 92. ils parteront un marquage « CT »
{Palice jaune sur fond blew) sur le Ranc extérieur.

Les types/dimensions de pneumatiques awtorisés sont ;

Clio RS Rally

16/64-15

Le retaillzge des pneumatiques est stricternent interdit.

Réglement Technigue Terre 2026 - Mal 10/02/2025
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Tout traitement chimique et/ou mécanique des pneumatiques est interdit.

A tout moment d'un rallye ;
- Ndevra étre possible de werifier le type de gomime utilisé. esk autonse de masguer e type de

gomme mais il est nterdit de 'effacer.

10.2 LIMITATION

Le nombre de pneumatiques est limité a B pour la totalité d'un rallye.

10.2.7 Pneumatioguss Hors Cuota

a) Les pneumatiques ilisés pour la séance d'essal préliminaire (shakedown] etfou les

reconnaissances e sont pas compris dans le quota.

b) Des pnews hors guata pedvent tre utilises sur bes sectewrs de llakson

- Dw parc de depart vers le parc d'assistance
- Du parc d'assistance vers be parc fermé de fin d'étape
- Dw parc ferme de nouvelle étape vers le parc d'assistance

10.2.2 Augmeniation du guota

Exceptionnellement, ALPINE RACIMG se réserve le drolt d'augmenter le quota de 2 prewmatikues

supplémentaires
Cette avgmentation de guota pourta uniguement Intervenir aprés une communication officielle geant 13

fin des verifications techniques intiales officialles dy ralive venant de ALPINE RACING,
10.2.5 Litlsation de pnevmatique de Secours |

Aucun pneumatique de secours ne sera autorisé pour la durée d'un rallye.

103 EMREGISTREMENT

Chague preumatique doit comporter au mirirmum un numera de code-barres solcanisé sur be flan lors
de sa fabrication (code noir sur fard jaune, margquage « FIA «), Maximum dews numdéras de code-barres

moubss identiques (un sur chagque flanc du preu).

Ces codes a barres seront utilisés paur s'assurer gque les mémes pneumatiques demeurent installés sur
wree voiture donnée enkre des changements de pnews et que les concurrents me dépassent pas les

quantites maximales aukorisees,

L'enregistrement pourra se Faire
Soit directernent par le Commissaire Technigue ALPINE RACIMG / FFSA& en lisant les codes-

barres sur les pnsus,

Réglement Technique Terre 2026 - Mal 10/02/2025
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- Solt au travers d'une photo du code barre jaune,
- Soit b travers une fiche de déclaration informatisée fourmie par ALPINE RACING sur laguelle be

concurrent relévera les codes-barres qu'il souhaite enregistrer,
& la fim de lales) séance(s) denregistrement, le concumment devra prendre une phoio de sa fewille de
déclaration des pneus enregistres,
Le concurrent est seul responsable de la concordance entre bes codes-barres inscrits sur ce dotumsant

recapitulatif et ceux des pnews enregistres,

Des seances denregistrement seront organksées, 1l n'y aura pas de modification possible (demarquage

- remarguage) des pnevmatigues daja enregistres.

Le lieu et I'horaire de l'enregistrement des pneumatiques serant précises avant chague rallye. Chague
2guipage dait se soumetkre a Voparabion d'enregistrement.

il =era permis d'enregistrer des pneumatigues déja enregistrés lors d'un raflye précédent.

104 CONTROLE

A lexception des pneumatiques « hors guata » (vair article 10.2.7), seuls les pneumatiques enregistrés
paur ke rallye peuvent &tre whilises.

Le code & harres des prneus doit toujours &tre visible depuis 'extérieur de |3 woiture.

A tout moment d'un raltye, le concurrent devra tenir a disposition des Commissaires Technigues ALPINE
RACIMNG [ FFSA le document récapitulatif 2 'enregistremment pris en photo au préalable.

& tout moment d'un rallye, le nombre de roves de secours & bord des voitures sera de un (1) minirmem

2t dewd (F) maximum.
Les pnaumatigques dquipés de systémes anti-crevaison (ATS ow autres) sonk interdits.

Towte infraction & cet article sera considérée comme une non-conformité technigue.

ARTICLE 11 : INTERPRETATION DU REGLEMENT

Ce Réglement a ébé rédigé en frangals et en anglals, I est susceptible d'étre publlé en d'autres langues
Le texte final de ce réglement technique et de la nomenclature CLIO Rally 2026 est le bexte frangais gui

sera utilisa en cas de controverse sur som interpretation.
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